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Bidirektionaler DC Spannungssensor CYVT03-xnS0

Der

CYVT03-xnSO DC Spannungssensor/-wandler

arbeitet nach dem Prinzip der

Frequenzmodulation und der fotoelektronischen Isolation und ist fir Anwendungen zur
Messung und Uberwachung von DC Spannungen entwickelt worden. Die Ausgangsspannung
des Spannungswandlers ist proportional zur Eingangsspannung. Er ist geeignet fur Messungen
und Langzeitiberwachung von DC Spannungen und kann zum Management von
Versorgungsspannung, Motortreibern, Ladegeraten bzw. -systemen etc. angewandt werden.

Spezifikationen:

Nennspannung am Eingang (Ux)

75mV, 3V, 50V, 100V, 250V, 300V, 500V DC

Linearer Messbereich

0 — 1.2-fache der Nennspannung am Eingang

Uberlastkapazitat

2-fache der Nennspannung am Eingang, 1sec

Eingangsantwort

Bidirektional DC und DC Impulsspannung

Eingangswiderstand

R>1MQ for Ux<1V, R=Ux x 10kQ/V for Ux>1V, Uy:
Eingangsspannung

-Ausgangstyp

Nachlaufspannung und Nachlaufstrom

Ausgangssignale DC

Nachlaufspannung: 2.5V+2.5VDC und 5V+5VDC
Nachlaufstrom: 10mA£10mA DC und 12mA+8mA DC

Messgenauigkeit

10.2% fir Spannungsausgang, +0.5% fiir Stromausgang

Ladekapazitat 5mA flir Spannungsausgang, 6V fiir Stromausgang

Antwortzeit <15us fir Spannungsausgang, <0.6ms fiir Stromausgang

Thermaldrift 160ppm/°C

Versorgungsspannung +12VDC, +15VDC +24VDC

Statischer Strom 30mA flr Spannungsausgang, 33mA fir Stromausgang

Isolation Isolation zwischen Eingang, Ausgang und Versorgungsspannung
am Ausgang

Isolation-Prufspannung 2.5kV DC, 1min

Betriebstemperatur -25°C ~+70°C

Lagerungstemperatur -40°C ~ + 85°C

Elektrostatische
Entladungsimmunitat

GB/T 17626.2 oder Kontaktentladung Luftentladung 2,4kV

Elektrische schnelle Transienten
Burst-Immunitat

GB/T 17626.4, Signalanschluss Niveau 3, 1kV, Niveau 2, 1kV
Leistungsanschluss.

StoRimmunitat

GB/T 17626.5, Niveau 2, 1kV.

Relative Feuchtigkeit

10% ~ 90%

Gehduseschutz P20
Gehadusematerial ABS (according to UL94V-0)
Anbringung DIN Schiene
Gehausetyp S0 ohne Arbeitséffnung
MTBF 50000h
Einheitsgewicht 90g
Definition der Teilenummer:
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Serien- Ausgangssignal Versorgungs- | Gehause- Genauig- Eingangsspannungs-
name spannung typ keitsklasse bereich (m)
x=3: 2.5V+2.5V n=2: +12V DC
CYVTO03 | x=4: 10mA+10mA | n=3: +15V DC SO 0.5% m=75mV-500V DC

x=5: 12mA+8mA n=4: +24V DC
x=8: 5V+5V (n#2)

Beispiel 1: CYVT03-34S0-0.2-B100V, DC Spannungssensor mit
Ausgangsspannung: 2.5V+2.5DC (0-5VDC)
Versorgungsspannung: +24V DC
Eingangsspannung: 100V DC
Genauigkeit: 10.2%

Beispiel 2: CYVT03-44S0-0.5-B100V, DC Spannungssensor mit
Ausgangsstrom: 10mA+£10mADC (0-20mADC)
Versorgungsspannung: +24V DC
Eingangsspannung: 100V DC
Genauigkeit: 10.5%

Beispiel 3: CYVT03-54S0-0.5-B100V, DC Spannungssensor mit
Ausgangsstrom: 12mA+8mADC (4-20mADC)
Versorgungsspannung: +24V DC
Eingangsspannung: +100V DC
Genauigkeit: 10.5%

MaRe (mm) :

Eingangs-
anschluss

Eingangs-
anschluss

<

Ausgangs-
anschluss

Gehéause-
deckel

DIN Schiene
Ausgangs-
anschluss

Federstift

MafRe: 105mm x 24mm x 66mm

Markt Schwabener Str. 8 -ll;el:_ :_j% (%)%11221122277111%(1)
D-85464 Finsing ax: +49 (0)8121-

Email: info@chenyang-gmbh.com

Germany http://www.chenyang-gmbh.com



Version 2
Freigabe im Oktober 2026
Dr.-Ing. habil. Jigou Liu

e

Chen)Vang

Technologies GmbH & Co. KG

Verbindungen:
Schaltung der Anschliisse fiir Spannungsausgang:

Sicht von der Richtung

A

Nachlaufende
Ausgangssspannung

1: +12V, +15V+24VDC

Spannungs- GND (Versorgung & Ausgang)
Eingang U+
\ 1 6
3
%10 o]l
0 ) 0} “
0 P o
— 3 O 175
Versorgungsspannung V+ 1
Spannungs-
eingang U-
Verwenden Sie nicht die undefinierten Anschliisse
U+ 4 6 AUS 4
O EIN
U+ O—
U- 6 AUS 3 GND
O— —O U 6 CYVS
- O

+E NC

Eingangsanschliisse:
4, 6: Eingangsstrom U+ und U-;

Ausgangsanschliisse:

1: Versorgungsspannung +E

3: GND (fur Versorgungsspannung und Ausgang)

6: Nachlaufender Spannungsausgang

Verhaltnis zwischen Eingang und Ausgang:

Sensor CYVT03-34S0-0.2-B100V
Eingangsspannung (V) Ausgangsspannung (V)
-100 0
-50 1.25
0 2.5
50 3.75
100 5
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Schaltung der Anschliisse fiur Stromausgang:

Sicht von der Richtung A

Eimgang o Nachlaufender Stromausgan
Eingang U+ GND (Versorgung & Ausgang) gang
_\ 1 6/
3
0 o
o 0
o) 0 o} E
0] 0 0
i B O 5
Spannungs- Versorgungsspannung V+ T
eingang U-

Verwenden Sie nicht die undefinierten Anschllisse

1: +12V, +15V, +24VDC

u+ 4 6 OUT 4
o— L 0O
IN U+ O
U- 6 ouT 3 GND
o—— et 6 CYVT03
U- o0—
+E NC

Eingangsanschliisse:
4, 6: Eingangsstrom U+ und U-;

Ausgangsanschliisse: 1: Versorgungsspannung +E

3: GND (fur Versorgungsspannung und Ausgang)
6: Nachlaufender Stromausgang

Verhaltnis zwischen Eingang und Ausgang:

Sensor CYVT03-54S0-0.5-B100V (R.=250Q)
Eingangsspannung (V) Ausgangsstrom (mA) Ausgangsspannung (V)
-100 4 1
-50 8 2
0 12 3
50 16 4
100 20 5
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