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Magnetischer Poldetektor/-identifizierer CY-PD198

Der magnetische Poldetektor CY-PD198 ist ein hochempfindliches magnetisches Polmessgerat. Er
wird durch eine Batterie betrieben (1.5V, Typ AAA). Die Dauerbetriebszeit der Batterie betragt
mehr als 10 Stunden. Das minimal feststellbare magnetische Feld ist £3mT (30Gs).

Ermittlung des magnetischen Pols

Dricken und halten Sie einfach den ovalen Knopf, siehe Photo
links. Dann setzen Sie bitte die Spitze des Detektors auf die
Oberflache des Magneten. Falls es der Nordpol ist, wird die
rote LED-Anzeige aufleuchten, falls der Stdpol dann die griine
LED-Anzeige. Es ist sehr einfach. Und wenn man bei gedrick-
tem Knopf das Gerat Uber die Magnetoberflache bewegt, kann
man den Ubergang von einem Pol zum anderen beobachten.

Anwendungen
e Ermittlung der Pole bei Permanent- u. Elektromagneten
e Messen von Magnetstreufeldern in Verpackungen
e Testen von Magnetspulen
e Polaritatstests nach der Magnetisierung
e Unterstutzung bei folgenden Aufgaben:
Fertigung von Elektromotoren
Installation von magnetischen Spannkl6tzen
Fehleranalyse
Technische Daten Multipol-Qualitatskontrolle
Abmessungen: ca. 120 x 20 x19mm, Messzone 4x3mm
Gewicht: ca. 70g inklusive Batterie und Verpackung
Anzeige: zwei LED-Leuchtanzeigen (grin=Sudpol, rot=Nordpol)
Empfindlichkeit: +3mT
Betriebstemperatur: -20°C ~ +85°C
Lagertemperatur: -40°C ~ +150°C
Batterie: 1 Stick, 1.5V AAA LRO3
Uberblick Verpackung
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