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CYSJ902 GaAs Linearer Hall-Effekt Sensor

Das Halleffekt-Element der Serie CYSJ902 ist ein ionenimplantierter Magnetfeldsensor aus
monokristallinem Galliumarsenid (GaAs), einem Halbleitermaterial der Gruppe IlI-V, das in
lonenimplantationstechnik hergestellt wird. Es kann ein Signal der magnetischen Flussdichte linear
in eine Ausgangsspannung umwandeiln.

Eigenschaften Typische Anwendungen Blockdiagramm
e Hohe Linearitat e Magnetfeldmessungen o Ve,
e Ausgezeichnete e DC Birstenloser Motor 1(+)
Temperaturstabilitat e Stromsensor -
e Miniaturgehause e Berihrungsloser Schalter H 2(%)
e Ersatz fur THS119, KSY14 e Positionskontrolle Vv
und KSY44 usw. e Drehzahlerkennung o 1
| 3F)-ND4F)
ABSOLUTE GRENZWERTE (Tabelle 1.)
Parameter Symbol Wert Einheit
Max. Versorgungsstrom/-spannung Ic (Vc) 13 (12) mA (V)
. . CYSJ902S / CYSJ902SS CYSJ902H
Betriebstemperaturbereich Ta °C
-40~125 -55~150
Lagerungstemperaturbereich Ts -45~150 -55~150 °C
MTBF (Mittlere Zeit zwischen Ausfallen) >100k hour
ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN (Tabelle 2, TA=25°C)
Parameter Symbol Testbedingungen Value Unit
Ausgangshallspannung VH B=50mT, lc=5mA 36~54 mV
CYSJ902S/CYSJ902H | CYSJ902SS
Offsetspannung Vos(Vu) lc=5mA, B=0 5 2 mV
Eingangswiderstand Rin B=0mT, lc=0.1mA 650~850 Q
Ausgangswiderstand Rout B=0mT, lc=0.1mA 650~850 Q
Temperaturkoeffizient der aVx lc=5mA , B=50mT -0.06 %/°C
Ausgangshallspannung (Ta=25°C ~ 125°C)
Temperaturkoeffizient adRin Ic=0.1mA, B=O0mT 0.3 %/°C
des Eingangswiderstands (Ta=25°C ~ 125°C)
Linearitat AKH lc=5mA +1.0 %
B=0.1~0.4T

Anmerkungen: Vi=Vhum-Vos(Vu) (VHm: gemessene Spannung)

AV = 1 Vh(T2)=Vu(T1) 400, R, = 1 Rin(T2)=Rin(T1) 100
V(1) To-Ty Rin(T1) T -Tq
AKH _ K(B1)_K(BZ) x200 KH :V_H
[K(B1)+K(By)] IcB
T1=25°C, T>=125°C, B1=0.4T, B>=0.1T
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Zeichnung des Gehauses (in mm)
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Abbildung 1. Maximaler Eingangsstrom lcmax
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Abbildung 2. Eingangswiderstand Rin als Funktion der Umgebungstemperatur Ta
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Abbildung 3. Hallspannung VH als Funktion der magnetischen Flussdichte B.
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Abbildung 4. Hall-Spannung VH als Funktion der magnetischen Flussdichte B (0 -1800 mT).

Tabelle 3. Linearitat von CYSJ902 in verschiedenen Bereichen

Messbereich 0-500mT 0-1000mT 0-1500mT

0-1800mT

5mA Versorgung -0.18% ~ 0.08% -0.25% ~ 0.40% -0.60% ~ 1.10%

-0.85% ~ 1.5%

6V Versorgung -0.25% ~ 0.45% -1.15% ~ 0.70% -2.20% ~ 1.15%

-2.65% ~ 1,50%
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Abbildung 4. Hallspannung VH als Funktion der Umgebungstemperatur Ta
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Abbildung 5. Hallspannung VH als Funktion der elektrischen Versorgung Ic/Ve.
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Verbindungen
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Anwendungshinweise

Die Hallspannung VH kann positiv oder negativ sein, wenn der Sensor wie folgt verbunden wird (Schaltung 1):

Pin 1: Positive Eingangsspannung V+, beispielsweise +5VDC.
Pin 3: GND

Pin 2: AUSGANG

Pin 4: GND

Es ist nur méglich die positive Spannung am Pin 2 zu messen. Das bedeutet, dass die Ausgangsspannung
am Nullmagnetfeld nicht null betragt. Diese Spannung wird als Offset-Spannung bezeichnet.

Die Ausgangsspannung ist in diesem Fall nicht gleich der Hallspannung. Die Ausgangsspannung entspricht
der Summe der Offset-Spannung und der Hallspannung.

Die Offset-Spannung wird null, wenn die doppelten Versorgungsspannungen V+ und V- am Sensor anliegt
(Schaltung 2):

Pin 1: Positive Eingangsspannung V+, beispielsweise +5VDC.
Pin 3: Negative Eingangsspannung V-,beispielsweise -5VDC.
Pin 2: AUSGANG

Pin 4: GND

In diesem Fall entspricht die Ausgangspannung der Hallspannung.
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Bedingungen fiir Zuverlassigkeitstests
Tabelle 4. Begriffe, Konditionen und Dauer der Zuverlassigkeitsprifung.

Pos. Begriffe Konditionen Dauer
1 Hochtemperaturlagerung (HTS) [JEITAEIAJ ED-4701] Ta=150(0~10)°C 1000h
2 Warmekreislauf (HC) [JEITAEIAJ ED-4701] Ta=-55°C~150°C 50cycles

hoch temp. - normal temp. - niedrig temp.
30 min - 5 min - 30 min

3 Temp. Luftfeuchtigkeit Lagerung (THS) [JEITAEIAJ ED-4701] 1000h
Ta =85+£3°C, RH =8515 %
4 Bestandigkeit gegen Handléten Hitze | [JEITA EIAJ ED-4701] 5 sec
(RHSH) Eingetaucht in das 300+5°C Létzinn bis
auf den 1 mm Teil vom Korper
5 Hochtemperaturbetrieb (HTO) Ta =125°C, Vc =7.5V 1000h
Kriterien:

- Die Variation der Hall-Spannung VH und der Eingangs-/Ausgangswiderstdnde Rin/Rout
betragt weniger als 20 %.

- Die Variation der Offsetspannung Vos betragt weniger als 1 mV.

- Andere Parameter in Tabelle 2 liegen noch innerhalb ihrer in Tabelle 2 angegebenen

Bereiche.

Lotbedingungen
Folgende Bedingungen sollten eingehalten werden: Die Létfahigkeit sollte selbst Gberpruft
werden, da sie vom Lotpastenmaterial und anderen Parametern abhangt.

Material des Lotflussmittels
Verwenden Sie Flussmittel auf Harzbasis und verzichten Sie auf die Verwendung von
organischen oder anorganischen Sauren und wasserloslichen.

Reinigung von Loétflussmittelbedingungen
- Als Reinigungsmittel Ethanol oder Isopropylalkohol verwenden.
- Die Prozesstemperatur sollte 50 °C oder weniger betragen.
- Die Dauer sollte 5 Minuten oder weniger betragen.

Handl6tbedingungen
- Abgesehen vom Formharz mehr als 1 mm.
- Loéten Sie bei einer Temperatur von 300°C fur weniger als 5s.

Bedingungen fiir das Wellenlo6ten

- Die Temperatur in der Vorheizzone sollte unter 150 ° C liegen.
- Die Temperatur in der Lotzone sollte unter 280 ° C liegen.

SchutzmaBnahmen fiir ESD
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Bei diesem Produkt handelt es sich um ein ESD-empfindliches Gerat (Electrostatic

Discharge) Umgang mit Hall-Elementen mit ESD-Warnzeichen in Umgebungen, in denen

- Es ist unwahrscheinlich, dass eine statische elektrische Aufladung auftritt (z. B. relative
Luftfeuchtigkeit; iber 40% RH).

- Tragen des Antistatikanzugs und des Armbands beim Umgang mit den Geraten.

- Durchfiihrung von Malinahmen gegen ESD wie bei Behaltern, die die Gerate direkt
berlthren.

VorsichtsmaBnahmen fir die Lagerung

- Die Produkte sollten nach dem Entsiegeln von MBB bei einer angemessenen Temperatur
und Luftfeuchtigkeit (5 bis 35 °C, 40 bis 60 % RH) gelagert werden. Die Verwendung von
Selbstversiegelung wird dringend empfohlen, um Produkte von Chlor und korrosiven
Gasen fernzuhalten.

- Langzeitlagerung
Produkte werden in MBB mit einem Trockenmittel und einem Feuchtigkeitsindikator
versiegelt. Der Feuchtigkeitsindikator sollte direkt nach dem Entsiegeln von MBB
Uberprift werden. Wenn der Feuchtigkeitsindikator anzeigt, dass die innere Feuchtigkeit
Uber 50%HR liegt, wenden Sie sich bitte an den oértlichen Handler.

- Bei einer Lagerung von mehr als 2 Jahren wird empfohlen, in einer Stickstoffatmosphéare
mit versiegeltem MBB zu lagern. Sauerstoff und H20 der Atmosphare oxidieren die
Produktleitungen und die Létfahigkeit von Blei wird schlechter.

Sicherheitsvorkehrungen

- Verandern Sie die Form dieses Produkts nicht durch Verbrennen, Zerkleinern oder
chemische Verarbeitung in ein Gas, Pulver oder eine Flussigkeit.
- Beachten Sie beim Entsorgen dieses Produkts Gesetze und Unternehmensvorschriften.

Bestellinformationen

Artikelnummer Betriebstemperatur Offset-Spannung Gehalse MOQ
CYSJ902S -40°C ~ 125°C 5mV
CYSJ902SS -40°C ~ 125°C *#2mV SIP/2.75x2.8x0.9mm | 500Stick oder
CYSJ902H -55°C ~ 150°C +5mV 1000Stuck
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